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4X4 HDMI™ 4K @60Hz матричный коммутатор до 70 м  
Lenkeng LKV844 

 
▪ HDMI-версия: HDMI 2.0 
▪ HDCP-версия: HDCP 2.2, HDCP 1.4 
▪ Средства передачи данных: Cat6/Cat6A/Cat7 
▪ Расстояние передачи: ≤70м 
▪ Полоса пропускания видео: 600 МГц (18 Гбит/с) 
▪ Поддерживаемое разрешение: 3840×2160@24/25/30/50/60 Гц, 4096×2160@24/25 Гц, 

1080i@50/60 Гц, 1080p@50/60 Гц, 720p@50/60 Гц, 576i@50 Гц, 576p@50 Гц, 480i@60 Гц, 
480p@60 Гц, 3440×1440, 2560×1440, 2560×1080, 2048×1080, 1920×1440, 1280×960, 
1280×800, 1280×768, 1680×1050, 1360×768, 1366×768, 1600×900, 1024×768, 800×600 

▪ HDR10: √ 
▪ петлевой выход HDMI: TX：√ 
▪ ИК сигнал: Однонаправленный 
▪ Разделение звука S/PDIF: RX：√ 
▪ DIP-переключатель EDID: TX：√ 
▪ Поддерживаемый аудиоформат: LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital 5.1CH/Dolby Atmos 
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▪ Входной сигнал TMDS: 0.5~1.2Vp-p 
▪ Входной сигнал DDC: 5Vp-p 
▪ управление RS-232: √ 
▪ Ethernet-управление: √ 
▪ Пульт дистанционного управления: √ 
▪ Питание по кабелю (PoC): TX в RX 
▪ HDMI-интерфейс: Тип A, 19 контактов, гнездовой 
▪ Материал корпуса: Железо 
▪ Размеры 
▪ TX: 411,0(Д)×147,0(Ш)×29,0(В) мм 
▪ RX: 105,5(Д)×02,5(Ш)×20(В) мм 
▪ Масса: Передатчик: 1530 г, Приемник: 243 г 
▪ Цвет: Черный 
▪ Источник питания: DC12V/3A 
▪ Потребление: TX+RX≤30 Вт 
▪ Рабочая температура: -20~60℃ 
▪ Температура хранения: -30~70℃ 
▪ Влажность (без конденсации): 0～90% относительной влажности (без конденсации) 
▪ Защита 
▪ Защита от электростатического разряда 
▪ 1a Уровень контактного разряда 2 (±4 кВ) 
▪ 1b Уровень воздушного разряда 3 (±8 кВ) 
▪ Реализация стандарта: IEC61000-4-2 
▪ Защита от молний, защита от перенапряжения 


